(SWEDEN YACHTS

| STENUNGSUND AE  BOX80 5*44401 STENUNGSUND SWE

TEL0303/70640 TELEX 21241 SWY S

\, v,
STANDARD = CONTINENTAL
Masse Lange tUber alles 11.00 m
Lidnge der Wasserlinie 9.00 m
Grosste Schiffsbreite 3.65 m
Tiefgang 2.05 m
Wasserverdrdngung 6500 kg
Ballast 2700 kg
@ 15.20 m
J 4.50 m
P 13.20 m
E 4.00 m
IOR-Wert ca.28 Fuss
* Flugelkielversion, tiefgang 1.65 m
Design: Peter Norlin/Jens Ostmann
Konstruktion: Sweden Yachts i Stenungsund AB

P.0O. Box 80, S-444 01 STENUNGSUND, Sweden

Tel. 303-70640, Telex: 21241 SWY S
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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Diese Spezifikation gilt in Zusammenhang mit den Konstruktions-
zelchnungen. Einzelheiten dlirfen nach den jeweils neuesten
Jachtbauerkenntnissen gedndert werden. Qualitdts- und Ausriistungs-
standards werden dabei aufrechterhalten. Der Kunde oder ein von
ihm ernannter Vertreter darf zu jedem gewiinschten und zumutbaren
Zeitpunkt das Schiff im Baufortgang besichtigen.

Die Werft versichert die Jacht wdhrend der gesamten Fertigung
bis zur Ubergabe.

Die Jacht wird im Versuchsbecken geprift. Der Motor lduft 4
Stunden, und hierbei werden alle Funktionsprifungen vorgenommen,
insbesondere Kraftstoffanlage, Meerwasser, Slisswasser und Gas-
systeme. Die gesamte elektrische und elektronische Ausristung
wird ebenfalls auf ihre Funktion iberpriift. Durch ein spezielles
Druckberieslungsverfahren wird das gesamte Schiff auf eventuelle
Leckagen geprift.

Die Werft behdlt sich vor, zusdtzlichen Ballast fir Trimmzwecke
einzubauen.

,Eln Lloyd's Register Hull Construction Zertifikat wird fiir jede
Jacht ausgastellt und mitgeliefert.

Auf die gesamte Jacht inkl. der von der Werft eingebauten Aus-
ristung wird 1 (ein) Jahr Garantie gegen mangelhafte Verarbeitung
und Materialversagen erteilt.

Der Sandwich-Balsaholzkern des Rumpfes in Verbindung mit Fiberglas,
Matten und Rowings von beiden Seiten geben die Garantie fiir einen
leichten, festen und gut isolierten Rumpf. Balsaholz ist vom
Schandeckel bis unter die Wasserlienie verarbeitet. Ein besonders
hartes Laminat wird in den Bereichen. die hohen Anforderungen aus-
gesetzt sind, insbesondere im Kielbereich, im Mastfussbereich und
der Rumpfdecksverbindung verwendet. Die Bodenverstdrkerungen sind
mit Ldngs- und Querstringen aus besonders starkem Laminat versehen.

Der Kern des Decks ist ebenfalls aus Sandwichbalsaholz in Verbindung
mit Fiberglaslaminat von beiden Seiten. Bereiche, die besonderen
Beanspruchungen ausgesetzt sind, z.B. Winchen, Schotschienen, usw.,
werden statt mit Balsaholzkern mit Marinesperrhoclz bzw Alu-Platten
versehen.

Der Rumpf wird mit dem Deck zusammenlaminiert. Die Alu-Lochleiste
wird anschliessend mit einem besonderen Dichtungsmaterial versehen
und verbolzt.

Der Kiel besteht aus Blei mit Antimon. Die Kielbolzen sind aus
rostfreiem Stahl in den Kiel eingegossen. Ein Hebebeschlag ist
serienmdssig an den Kielbolzen befestigt.

= in Continentalversion inkludiert
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Das Balancespatenruder ist aus Fiberglas in Verbindung mit Rowings
und Matten in einer Richtung fiir maximale Beanspruchung laminiert.
Der Ruderschaft aus rostfreiem Stahl ist dreimal gelagert (zwei-
mal mit Kugellagern, einmal mit Bronzelager) am Ende.

Volvo Penta Original Glasfiberfundament fiir maximale Beanspruch-
ung ausgelegt.

Verzinkter Mastfuss in unteren Bereich verbolzt.
Spezielles Sweden Yachts Balkenstahlsystem. Schwere Zugkrifte
werden von den Schotten ohne Zusdtzliche innere Verstdrkung ge-

tragen.

Das Teak-Deck ist aus 12-mm erstklassigen Teakleisten, die mit

- Polyurethan ans Deck verschweisst und mit schrauben aus rostfreiem

Stahl befestigt sind. Die Dehnungsfugen werden mit speziellem

Silikon versiegelt. Ausserdem Teak im Cockpitbereich.

Alle Schotten und Hauptholzarbeiten sind aus wasserdichtem
Marinesperrholz mit Kiefer- und Birchenkern, beschictet mit
Mahagonifurnier. Die Rahmen und Tiiren sind aus speziellem aus-
gesuchtem, massiven Mahagoniholz. 1In allen nicht sichtbaren
Bereichen ist Marinesperrholz verarbeitet. Alle Schotten sind

am Rumpf und am Deck einlaminiert. Alle sichtbaren Rumpfteile

sind von innen mit Mahagonileisten abgedeckt. Alle anderen Stellen
wie Himmel, Seitenteile und Schrankauskleidungen sind mit Vinyl mit
Schaumstoffricken abgepolstert. Der gesamte Rumpf is von innen

mit einem Deckanstrich versehen. Der Boden ist aus massiven Teak-
holz mit hellen Holzstreifen. Alle Mahagoniteile sind seidenmatt
lackiert.

KABINENBESCHREIBUNG

Doppelkoje auf Steuerbordseite. Segelstauraum unter der Koje.
Bord vor der Vorpiek. Kleines Fach am Ende der Koje. Sitz am
Bb-Seite. Einlegebrett flir Kojenverbreiterung.

Geformtes GFK-Bodenteil, entwdssert durch eine*é&éktﬁisehe Pumpe.
Speziell modellierte Waschbeckeneinheit. Sehr viele Schranke und
Stauraum im WC.

Doppelschrdnke mit Stange fiir Kleider. Ein Schrank mit Drahtaus-
ziehkoérben.

L-férmiges Sofakoje and der Backbord- und Steuerbordseite. Tisch
mit festem Mittelteil und klappbaren Fliigeln. Stauraum hinter und
unter den Kojen an beiden Seiten. Bucherbord an Backbord-seite.
Tir zum Vorschiff. : ;

L-formige Pantry mit 135-L Doppelkitihlschrank, Doppelsplile, Schub- .
ladenteil, Schneidebrett, Vorratschrank und doppelten Hochschréanken, [
Die Oberfldche ist aus Kunststoff. Das Schiff ist mit einem Gas-
backofen ausgerilistet. Der Kihlschrank wird in einen separaten

Sumpf entwidssert.
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Navigationsplatz Grosser Navigationstisch mit Stauraum fiir Seekarten usw.
Das Elektro-Panel ist im Schrank eingebaut, und komplett
abklappbar. Navigationssessel.

Achterkabine Grosse Achterkabine mit grosse Doppelkoje am SB, Einzelkoje
und Stauraum am Backbord. Bank und Kleiderschrank am Backbord.
Grosses Bord SB + BB. Tilir zu Hauptsalon.

DECKSAUSRUSTUNG
Fenster 4 feste Fenster mit Alu-Rahmen in der Hauptkabine.
2 zu 6ffnende Fenster mit Alu-Rahmen zum Cockpit fir die Achter-
kajiite.
Skylights und Ein grosse Skylight im Vorschiff, 1 mittleres Skylight im Haupt-
Schiebeluke salon und ein kleines zur Toilette. Das Schiebeluke ist aus
Plexiglas.
Ventilation 1 Dorado Lifter, ein Lifter im WC, Motorluftzufuhr zum Cockpit,

Batteriesektion beliiftet.

Winschen 2 Lewmar no. 46 2—GangfﬁgaiGenuaschotwinSChen
2 Lewmar no. 30 2-Gang Winschen
2 Klampen fir Fallen
1 Andersen Niro Reffwinsch auf Mast
2 10" Winschkurbeln; Umlenkrollen, usw.
1 Lewmar no. 16 S/T fiir Grossschot.
Allgemeine Lochleiste fir die Rumpf-Decksverbindung verbolzt. 4 Beleg-
Ausristung Klampen, 8 Seerelingsflsse, mit den dazugehdérigen Stiitzen, Bug-
Korb, Heckkorb, Seerelingsziligen, Navigationslichtern, Alu-Genua-
Schienen mit Fihrungsrollen und Stoppern, Bilgenpumpe, Ankerrolle,
Grosschottraveller mit Rutscher und Klemmleinen.
Steuerung Pedestal-Steuerung mit 8" Quadrant, Feststellvorrichtung, Stahl-
Kette und Drdhte aus rostfreiem Stahl. 36" Niro Ruderrad.
Kompass Riviera oder gleichwertiger.
Allgemeines Bolzen, Muttern, Dichtringe und Schrauben fir die Befestigung der

Decksausriistung sind aus V4A Stahl. Die Dichtungen zwischen Deck
und Beschldgen sidn aus Polyurethan, Silikon, bzw. speziell ent-
wickeltem Material.

INNERE AUSRUSTUNG

Susswassersystem Wasserinhalt 200 1, Tank aus rostfreiem Stahl mit Literanzeige.
Filleitung vom Deck, Tankbeldftung, :B uckwasseranlage fur Pantry
und Dusche, Fusspumpe in der Pantry, Dusche in der Toilette.
Flill- und Verteiler-Schlduche sind aus verstidrktem Polyidthylen.
Alle Borddurchlédsse sind mit Seeventilen versehen.. Heisswasser
st EXtra.
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6 Kilo Gasflasche in einem separat entwasserten Teil der Backs-
Kiste. Kupferleitung, Reduktionsventil fiir das Niederdruck-
system und Abstellventil sind dicht an jedem Verbraucher. Bacl
ofen mit zwei Flammen. Eine von Sweden Yachts entwickelte
kardanische Aufh&ngung.

Schalttafel in Navigationsbereich, i Deckenlampe, 4 Spotlights,
an den Schotten, 5 Leselampen im Kojenbereich, 4 Schranklampen,
Navigationslicht, 2 Neonlampen fir Pantry und WC. 1 55 AH Licht-
maschine, 1 x 75 AH Marinebatterien. 2 Hauptschalter.

Alle Hdngeschrédnke sind mit Alu-Stangen und Haken versehen.

Die Tiren haben Marineschlésser. Die Schranktiiren haben Messings-
charniere und sind mit Fingerschnappschldssern versehen.
Handbeté&tigte Marinetoilette mit Seewasserspliilung. Fé&kalien-
tank und elektrische Toilette sind Extras.

Das Duschbecken wird durch einei%lektiis?he Pdmpe durch Schalter-
betdtigung entwissert. . '

Die erstklassigen
Vorhédnge aus Velours.

Die Polster sind aus hochwertigem Schaumstoff.
Bezlge gibt es in verschiedener Farbauswahl.

Bolzen, Muttern, Dichtringe und Schrauben generell aus rostfreiem
Stahl. Die Schlauchschellen sind alle aus rostfreiem Stahl.
Seeventile und Rohranschlusstiicke aus Messing. Schlduche aus
verstdrktem PVC oder Polydthylen.

MOTOREINRICHTUNG

Volvo Penta 3-Zylinder 28 PS Marinediesel mit 120 S Sail-Drive
und Klappropeller, Seewassergekihlt. Zweikreiskiihlung ist ein
Exira:

Volvo Penta Einhebelschaltung in der Instrumententafel im Ceckpit.

100 L Dieseltank aus rostfreiem Stahl mit Literanzeige, Einfiill-
stutzen am Spiegel. Beliiftung ebenfalls im Spiegel.

Wassergekiihltes Auspuffsystem mit verstdrkter Gummischallddmpfung.
Sie ist von

Die Motorverkleidung ist sehr leicht zu demontieren.
innen mit Schaumstoff und Alu-Folie isoliert.

Wechselstromgenerator, 1 x 55A, zum Aufladen der Batterien. Eine
separate 12V, 75 AH Batterie ist ausschliesslich fiir den Motor-
betrieb zu verwenden. Durch ein Doppeldiodensystem wird die gleich
seitige Aufladung aller Batterien garantiert.
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MAST UND RIG

Seldén Silber-eloxierte Alu-Mast-Querschnitt. Doppelte Saling
alle Fallen innenlaufend. Spinnakerbaumschiene mit Glocke, ent-
sprechende Blécke und Ausldufe fur die Fallen.

Silber-eloxierter Alu-Baum-Querschnitt. Patentreffeinrichtung
und unterliegstrecke mit Stoppern innenlaufend. Eine Zentral-
winsch. Seldén Racing Kick.

Vorstag, Topwanten, vordere Unterwanten, Achterstag und alle
Verstagungen in Niro Stahldraht. Alle Wantenspanner von Hassel-
fors Lloyd's genemigt.

1 Grossfall - Draht und Terylen
1 Fockfall - Draht und Terylen
2 Laufende Backstagen - Terylen

1 Grosschot - Terylen

2 Genuaschot - Terylen

1 Kicktaille - Terylen

3 Reffleinen - Terylen

Alle Schoten usw mit entsprechenden Blécken und Schékeln.

DIE STANDARDAUSRUSTUNG schliesst ein:

4 Festmacher

6 Fender

1 Flaggenstock

1 Anker mit Kette und Tauwerk

Ein Handbuch mit sédmtlichen Betriebsanleitungen.

Das Schiff wird vor der Auslieferung vom Kunden uberprift und ab-
genommen. In der Continentalausriistung wird das Schiff mit Anti-

quu;iﬁg~5n§%figh versehen und frei Stenungsund Hafen ausgeliefert.

Sweden Yachts behédlt sich vor, das Material, die Ausruistung und
andere Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu dndern.
Ausschliesslich eine unterzeichnete Spezifikation ist flir die
Werft verbindlich.




